ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГЛУБОЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ГЛУБОЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


РЕШЕНИЕ 
	Об утверждении Программы комплексного развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образования «Глубочанское сельское поселение» на 2013-2015гг и на период до 2025 года


Принято Собранием Депутатов

Глубочанского сельского поселения                                                  19.11.2012 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования "Глубочанское сельское поселение" и Устава Глубочанского сельского поселения,

РЕШИЛО:
1. Утвердить Программу комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Глубочанское сельское поселение» на 2013-2015гг и на период до 2025 годы", (далее по тексту Программа) согласно приложению 1.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Администрации Глубочанского сельского поселения Кандауровой В.М. обеспечить финансирование мероприятий Программы.

4. Установить, что в ходе реализации Программы, мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат корректировке и учитываются при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, а также при внесении в бюджет соответствующих изменений.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Глубочанского 
сельского поселения                                                                   Э.Ю. Беседин 

х. Плотников 

19.11.2012 г
№ 6
УТВЕРЖДАЮ:

Глава Глубочанского сельского поселения ________Э.Ю. Беседин
«__» ___________2012 г.

Программа
комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
 "Глубочанское сельское поселение"
 Зимовниковского райна
Ростовской области
на 2013-2015гг и на период до 2025 года.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования

"Глубочанское сельское поселение"

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Глубочанское сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской обл. на 2013-2015гг и на период до  2025 гг. (далее – Программа).

	Основание для разработки Программы
	– Градостроительный кодекс Российской Федерации,

– Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

– Генеральный план муниципального образования "Глубочанское сельское поселение" Зимовниковского района Ростовской области

	Содержание проблемы и обоснование  необходимости ее решения
	Основные проблемы:

· высокая степень износа основных фондов;

· высокий уровень повреждений на 1 км сетей;

· несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению;
· недостаточная пропускная способность сетей.

Обоснование необходимости решения:

· для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования;

· соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства.

	Исполнители Программы
	Администрация муниципального образования "Глубочанское сельское поселение".

Организации коммунального комплекса Зимовниковского района, Ростовской области ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Ростовоблгаз»

	Цель Программы
	Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Глубочанское сельское поселение" Зимовниковского района Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

	Задачи Программы
	1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем;

3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Период реализации Программы: 2013 -2015 и на период до 2025 гг. 

Этапы осуществления Программы:

1 этап: 2013 - 2015 годы;

2 этап: 2016 - 2025 годы.

	Основные мероприятия Программы


	1. Газоснабжение

· Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРПШ в  населенных пунктах поселения

· Установка приборов учета
- разработка ПСД на строительство и строительство газовых котельных  СДК х. Глубокий, х. Плотников,

- разработка ПСД на строительство  и строительство газовых котельных в  МБОУ СОШ №8  х. Глубокий, МБОУ СОШ № 14 х. Плотников

	
	2. Водоснабжение

- Разработка ПСД  на строительство  разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения  х. Плотников ул. Дружбы, 

- разработка ПСД  на капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения  х. Глубокий  ул. Береговая, ул. Садовая, 

- разработка ПСД  на реконструкцию и капитальный ремонт водопровода по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Центральная ул. Заречная  х. Глубокий, 

- разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважин х. Плотников, х. Глубокий,

-  строительство  разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения  х. Плотников ул. Дружбы, 

- капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения  х. Глубокий  ул. Береговая, ул. Садовая,

- реконструкция и капитальный ремонт водопровода по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Центральная ул. Заречная  х. Глубокий,

- строительство санитарных зон вокруг скважин х. Плотников, х. Глубокий,

          - приобретение водонапорных башен Рожновского ВБР-25У-10.

- Установка приборов учета.

	
	3. Санитарная очистка территорий;
-Приобретение специальной технике по сбору, вывозу ТБО

	Объем и источники финансирования Программы
	Объем финансирования Программы составляет 95994,4 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:

· Газоснабжение: 27674,4 тыс. руб.,  

· Водоснабжение: 43700 тыс. руб.,

· ТБО: 24620 тыс. руб.,  

В том числе по годам:

   2013год – 4614,4 тыс.руб,

   2014 год – 4460,0 тыс.руб,

   2015 год – 17900,0 тыс.руб.

Период до 2025 года – 69020,0 тыс.руб.

Источники финансирования Программы:  

-областной бюджет – 91018,2 тыс.руб.;

-местный бюджет – 4681,8 тыс.руб.;

-внебюджетные источники – 294,4 тыс.руб. 

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	1. Технологические результаты:

– обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением поселения;

– внедрение энергосберегающих технологий;

– снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

– снижение потерь коммунальных ресурсов:

2. Социальные результаты:

– рациональное использование природных ресурсов;

– повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

3. Экономические результаты:
– плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Глубочанского сельского поселения;

– повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Глубочанского сельского поселения.

	
	

	Система организации и контроля за исполнением Программы
	 Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Глубочанское сельское поселение» Зимовниковского района Ростовской области.

 Координатором Программы является Администрации муниципального образования «Глубочанское сельское поселение»

 Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования «Глубочанское сельское поселение»

 Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Глубочанское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.


Введение
Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Глубочанское сельское поселение» на 2013 – 2015 и на период до 2025 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Глубочанское сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом Глубочанского сельского поселения
Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Глубочанского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
1. Краткая характеристика муниципального образования
 «Глубочанское сельское поселение».

Территория
Глубочанское сельское поселение расположено на востоке Зимовниковского района, который находится в восточной части Ростовской области. Расстояние от административного центра поселения до райцентра – поселка Зимовники – составляет 45 километров.

В Глубочанском сельском поселении население размещается в шести населённых пунктах: административном центре х. Плотников (672 чел.) и еще в пяти хуторах: Бурульский (28 чел.), Котов (87 чел.), Глубокий (773 чел.), Прасковейский (181 чел.) и Владимировский (121 чел.)
. Хозяйственный профиль поселения - преимущественно аграрный. Сельскохозяйственной организацией являются ООО «Степной» и СПК «Юбилейный». В сельском поселении не имеется промышленных предприятий.

Территория сельского поселения занимает площадь  643 кв. км и граничит на севере – с Гашунским и Зимовниковским, на юге – с  Мокрогашунским и Кировским, на западе – с Камышевским и Ленинским, на востоке и юго-востоке – с Дубовским районом. 
 Ближайшая железнодорожная станция расположена в райцентре – п. Зимовники. Региональная автодорога с твердым покрытием связывает центр поселения – х. Плотников – с автомагистралью с покрытием усовершенствованного типа Зимовники – Элиста, и по ней – с райцентром – п. Зимовники, и через него – с Волгодонском, Волгоградом, Сальском и Ростовом-на-Дону. Ближайшие речные порты – в г. Волгодонске (95км) на р. Дон и в г. Волгограде на р. Волге. Ближайшие морские порты – в устьях Дона (г. Азов) и Волги (г. Астрахань).

Ближайшими городами и центрами обслуживания являются Волгодонск, Сальск, Элиста, Волгоград и Ростов-на-Дону, однако интенсивность связей поселения с этими городами крайне незначительна из-за существенной удалённости и повышенных финансовых и временных затрат, слабого экономического развития поселения. Большинство внешних связей поселения замыкаются на райцентре – п. Зимовники. Чрезмерная удалённость поселения от крупных экономических центров и засушливые климатические условия служат серьёзными сдерживающими факторами в развитии его производительных сил. Транспортно-временная удалённость центра поселения и в целом всего поселения от райцентра(45км) не позволяет его работникам трудиться в п. Зимовники или в каком-либо городе.
Население сельского поселения – _1863 человека.
На территории поселения протекает река М. Гашун. По состоянию на 01.01.2011 все естественные водоемы пересохли. Поселение расположено в степной зоне. Почвы каштановые, в восточной части встречаются солончаки. По растительности – это ковыльно-типчаковая степь, близкая к облику полупустынь.

Климат.

Территория Глубочанского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которой характерны холодная пасмурная зима с оттепелями и очень теплое, относительно сухое лето с частыми засухами. Весна непродолжительная, теплая.
Климат резко-континентальный, т.е. степной, засушливый, с минимальным количеством осадков. Климатические и гидрометеорологические условия в целом являются благоприятными для проживания населения.

Климат формируется под влиянием циклонической деятельности воздушных масс, повторяемость которых составляет в году: арктических – 11%, умеренных – 68%, тропических – 21%. Зимой и летом преобладает континентальный умеренный воздух.
Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет + 8,20 С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 32950 С.
Зима относительно теплая, прохладная, с резким колебанием температур. Среднемесячная температура воздуха в январе – 7,40 С. Морозы (-6-15 0С) перемежаются оттепелями (4-9 0С). В отдельные годы морозы достигают до -43 0С. Осадки выпадают в виде снега, дождя, иногда бывают гололедицы. Снежный покров небольшой толщины (7-15см.). Грунты промерзают до 50 см.

В конце ноября появляется снежный покров, в конце декабря он становится устойчивым. Число дней со снежным покровом составляет 73 дня. За зиму его средняя из максимальных высот составляет 13 см. В связи с частыми оттепелями снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. Доля зим с отсутствием устойчивого снежного покрова – 30%, что позволяет проводить выпас скота в круглогодичном режиме на пастбищах.
Весна короткая, малооблачная. Днем тепло (в апреле 9-15 0С), а ночи с заморозками, преобладает сухая погода. Безморозный период длится со второй декады марта до третьей декады ноября и продолжается 247 дней.

Лето (май-сентябрь) жаркое. Дневные температуры достигают макс. 47 0С. Осадки обычно выпадают в первой половине лета, во второй половине преобладает засушливая погода. Ветры зимой восточные и северо-восточные (8-20 м/с), летом преобладают юго-восточные (3-15м/с), приносящие жару и засуху.
Годовая сумма осадков – 379 мм. В теплый период выпадает 248 мм осадков. Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,4. В теплый период часто наблюдаются суховеи. 
В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные). 
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Рис. 1. Роза ветров, в %.

Среднегодовая скорость ветра составляет 5,4 м/с. Среднемесячные значения достигают  6,8 м/с в феврале и уменьшаются до 4,1 м/с в августе. 

Рельеф.

Территория сельского поселения расположена в пределах Сало-Манычской аккумулятивно-денудационной равнины на складчатых структурах вала Карпинского. Характеризуется хорошо выраженным асимметричным строением склонов. Рельеф пологий. В геологическом строении принимают участие преимущественно отложения четвертичного возраста. Они представлены делювиальными желто-бурыми суглинками, ергенинскими песками и скифскими глинами. Толщина четвертичных отложений составляет 5,0-19,5 м. С поверхности четвертичные отложения перекрыты грунтами почвенно-гумусового комплекса суммарной толщиной 0,3-0,7 м.

Физико-геологические процессы, развитые на территории поселения, проявляются в виде эрозионных процессов (овражная, речная и ветровая эрозия). К формам эрозионно-денудационного расчленения относятся элементы древней и современной морфоскульптур, представленных соответственно балками, логом, лощинами, суходолами и бороздами, рытвинами, промоинами, оврагами. Скорость размыва оврагов может достигать 1,5 м/год.
Гидрогеология

Территория Глубочанского сельского поселения характеризуется неблагоприятными гидрогеологическими условиями, выражающимися в почти полном отсутствии пресных вод, что ограничивает и затрудняет организацию хозяйственно питьевого снабжения объектов с/х. Имеет выдержанное распространение водоносый горизонт ергенинской свиты неогена, являющимся основным эксплуатационным. Геологоструктурные условия этого бассейна определяются наличием синклинального прогиба в надмайкопских отложениях. Региональный сток подземных вод бассейна направлен к западу в сторону Азово-Кубанского бассейна. 

Пески ергенинской свиты, залегающие на глубине от 20 до 100 м, имеют мощность от 10 до 35 м, преимущественно около 20 м. Толща песков полностью водонасыщена. Статистический уровень воды в скважинах отмечается на глубине от 3 до 45 – 50 м, большей частью 10 – 25 м.

Минерализация воды – 2-5 г/дм3. Состав воды меняется от гидрокарбонатного кальциевого до хлоридного натриевого.

Подземные воды Ергенинского артезианского бассейна характеризуются наихудшим по области качеством. На этот бассейн приходится около 25%  количества эксплуатационных водозаборных сооружений. Большинство водозаборов подают потребителям воду повышенной минерализации (3-5 г/л). Широко используемые здесь для питья подземные воды по качеству, относятся к 3-му классу (по ГОСТ 27-61-84) и для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.559-96 и ГОСТ 2761-84 здесь требуются более сложные дополнительные методы (опреснительные установки).

Напор воды в скважинах составляет от 6 до 95 м. Дебиты скважин, эксплуатирующих ергенинский водоносный горизонт, довольно значительны. Удельный дебит скважины Ергенинского артезианского бассейна – 0,1-10 л/с.

Гидрологическая характеристика и ресурсы поверхностных вод

Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети. 

Гидрографическая сеть планируемой территории представлена маловодными реками Малый Гашун и Большой Гашун.

Река Большой Гашун – левый приток р. Сал. Берет свое начало на Сало-Манычском водоразделе и течет на север. Расстояние места впадения от устья 400 км, длина водотока 161 км, площадь водотока 3090 км3. Имеет 49 притоков общей длиной 109 км. Питание реки в основном снеговое. На территории поселения река пересыхает. 
Река Малый Гашун – левый приток Большого Гашуна – имеет длину 90 км и площадь водотока 888 км3. Её 33 притока имеют общую длину 62 км. 

Искусственные водоемы в поселении представлены прудами и используются для водорегулирования, забора воды для технических нужд, водопоя скота, рыборазведения  и неорганизованного отдыха. 

                                  Водохозяйственные объекты и их характеристика                    Таблица 1
	Наимено-вание в/х объекта
	Местоположение
	Функциональное назначение (использование)
	Емкость водохранилища (пруда)

	
	река, балка
	расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС
	
	

	
	
	
	
	Ообъ-ём при НПУ,     млн м3
	Площадь водного зеркала при НПУ,  га
	Ммаксимальный напор, м

	1.пруд русловый

1013028
	река Большой Гашун
	4 км ЮВ. х. Бурульский
	водорегулирование, водопой скота, неорганизованный отдых
	00,8
	28,7
	66,5

	2. пруд балочный

1013033
	река Большой Гашун - река Малый Гашун -балка Мокрый Гашун
	2 км С.  х. Прасковейский
	водопой скота, рыборазведение, обводнение
	00,54
	32,6
	2

02,5

	3. пруд балочный

1013034
	река Большой Гашун - река Малый Гашун -балка Мокрый Гашун -балка Глубокая (балка Кубрак)
	2 км Ю. х. Глубокий
	не используется
	00,1
	10
	вводы нет

	4. пруд балочный

1013035
	река Большой Гашун - река Малый Гашун -балка Мокрый Гашун -балка Глубокая (балка Кубрак)
	В. окраина  х. Глубокий
	переезд, забор воды для тех. нужд,  водопой скота, неорганизованный отдых
	00,2
	11,6
	22,5

	5. пруд русловый

1013036
	река Большой Гашун - река Малый Гашун
	Ю. окраина х. Плотников
	переезд, водорегулирование, водопой скота
	11,2
	103,1
	33,5

	6. пруд балочный

1013037
	река Большой Гашун - река Малый Гашун - балка Махта
	1 км СВ. х. Владимировский
	водопой скота, неорганизованный отдых
	0,36
	18
	3

	7.пруд балочный

1013038
	река Большой Гашун - река Малый Гашун - балка Кирпичная
	3 км СЗ. х. Владимировский
	не используется
	00,4
	21,5
	вводы нет

	8. пруд балочный

1013039
	река Большой Гашун - река Малый Гашун - балка Кирпичная
	4 км СЗ. х. Владимировский
	водопой скота
	00,3
	17,8
	33,5


Гидрогеологические условия
 Грунтовые воды встречаются на глубине от 8,0 до 9,0м от поверхности земли. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков в грунты.

Следует учесть, что при застройке территории и увеличении дополнительной инфильтрации (в результате нарушения поверхностного стока) возможен подъем уровня грунтовых вод и в дальнейшем - с учетом сезонных колебаний, равных 1,0-1,5м, возможно подтопление заглубленных частей зданий и сооружений.

По химическому составу грунтовые воды - сульфатные натриево-калиевые. Грунтовые воды имеют общую минерализацию 4900мг/л. Содержание сульфатов в пересчете на S042- - 2074,3мг/л, хлоридов в пересчете на Сl - от 1118,3мг/л при содержа​нии НС03- 4,6мг-экв/л.

Подземные воды по содержанию сульфатов и хлоридов являются неагрессивными по отношению к различным маркам бетона по водопроницаемости и железобетонным конструкциям. Грунтовые воды могут проявлять агрессивные свойства к арматуре.
Население, трудовые ресурсы
Численность населения Глубочанского сельского поселения по состоянию на 01.01.10 г. – 1862 человек, что от общей численности населения Зимовниковского района (38,2тыс. чел.) составляет  4,9%.
На протяжении последних лет траектория изменения численности постоянного населения Глубочанского поселения имеет отрицательную динамику.

Динамика численности постоянного населения Глубочанского сельского поселения приведена на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика численности постоянного населения Глубочанского с.п.

за период 2006-2010 гг., чел.
За 5 лет, с 2006 по 2010 год, как и в предыдущие годы, численность населения сокращалась. Среднегодовая убыль населения составляет 40 человек. Естественная составляющая динамики численности населения имеет слабую положительную тенденцию, однако миграционный отток населения перекрывает естественный прирост и не позволяет перейти поселению к режиму простого воспроизводства населения.
Половозрастная структура. Доля мужчин в целом по поселению на 01.01.10г. составила около 46,8% населения, что отражает общие показатели по стране и характеризуется преобладанием женского населения.
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Рис. 3. Соотношение численности мужчин и женщин

в структуре населения Глубочанского с.п.
В 2006 году наблюдалась аберрация по гендерному признаку в сторону преобладания мужского населения, однако это было исключением из общего соотношения, характерного для страны в целом.

Численность населения в трудоспособном возрасте Глубочанского сельского поселения на 01.01.2010г. составила 1215 чел., или 65,3% от общей численности населения. Численность занятого населения сельского поселения в отраслях экономики за исключением личных подсобных хозяйств на 01.01.10г. составила 538чел. – 28,9% от общей численности населения и 44,3% от населения в трудоспособном возрасте.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов происходит прежде всего между видами экономической деятельности. Отраслевая структура занятости населения является показателем уровня развития и степени зрелости экономики поселения.

Наибольшая доля занятого населения на территории Глубочанского сельского  поселения приходится на сельское хозяйство – 74,0% работающего населения (рис. 4).
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Рис. 4. Структура занятости населения Глубочанского сельского поселения

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых предприятий и объектов сервиса, диверсификации отраслевой структуры занятости населения.

Большое количество лиц, работающих за пределами поселения, объясняется непосредственной близостью районного центра и возможностью трудиться в соседних поселениях. 
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Рис. 5. Динамика изменения численности занятого населения
Глубочанского с.п. по отраслям экономики

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК,  в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения.
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Рис.6. Соотношение возрастных категорий населения Глубочанского с.п. в 2006 и 2010 годах
Соотношение возрастных групп не соответствует среднему по району и области, наблюдается существенная диспропорция численности лиц моложе трудоспособного возраста и лиц старше трудоспособного возраста со значительным преобладанием первых.

Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого хутора.

Общая площадь жилищного фонда Глубочанского сельского поселения - 35,1 тыс. кв. м. Весь жилищный фонд поселения находится в частной собственности. Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой. В ее составе: многоквартирные жилые дома (37%) и индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками (63%).
Темпы роста общей площади жилищного фонда в поселении низкие. В 2008 году не было введено в строй ни одного жилого дома. В 2009 году ввод жилого фонда составил 400 кв. м/год. Среднегодовой ввод жилья за 2 года составил 200 кв. м/год. 
Наиболее важным является анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию. Фонд ветхого и аварийного жилья в поселении отсутствует. Подавляющее большинство объектов (79,1%) находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения капитального ремонта. В удовлетворительном состоянии находится 20,3% жилищного фонда поселения.
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Рис.8.  Распределение общей площади жилищного фонда по степени физического износа

Большие проблемы связаны с обеспечением территории поселения коммуникациями. Водопроводом и канализацией оборудовано только 5% жилых помещений, центральным отоплением - 15%, горячее водоснабжение и газоснабжение отсутствует.

Обеспеченность населения жильем находится на низком уровне. В поселении на одного жителя приходится 16,7 м2 жилья при среднем показателе по области 19,4 м2/чел. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 3 семьи. Исходя из коэффициента семейности 3 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 м2 на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. На первую очередь реализации генерального плана предполагается обеспечить все имеющиеся семьи льготников и дополнительно выделить участки для еще 4 семей-льготников. На расчетный срок реализации генерального плана предполагается обеспечить жильем еще 8 семей льготников. В итоге на расчетный срок потребуется 810 м2 социального жилья.
Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 200 м2/год. Исходя из расчета на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 4000 м2.

На I очередь строительства предполагается введение 1000 м2 индивидуальных домов и 380 м2 социального жилья. На расчетный срок предполагается введение 3000 м2 индивидуальных домов и 430 м2 социального жилья. В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 39,91 тыс. м2, что обеспечит увеличение жилищного фонда поселения на 15% по сравнению  с современным состоянием.
Современное состояние и проектируемые показатели жилищного фонда Глубочанского сельского поселения

Таблица 6
	№ п/п
	Населенный пункт
	Существующий сохраняемый жилой фонд, тыс.кв.м
	Проектируемый жилой фонд, тыс.кв.м
	Всего, тыс.кв.м нового строите-льства  
	Всего, тыс.кв.м по населен-ному пункту

	
	
	
	1-я очередь
	РС
	
	

	
	
	
	Муници-пальный
	Част-ный
	Итого:
	Муници-пальный
	Част-ный
	Итого:
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	х. Глубокий
	14,91
	0,16
	0,42
	0,58
	0,16
	1,25
	1,41
	1,99
	16,90

	2
	х. Плотников
	13,22
	0,16
	0,35
	0,51
	0,16
	1,08
	1,24
	1,75
	14,97

	3
	х. Прасковейский
	3,02
	0,05
	0,09
	0,14
	0,05
	0,30
	0,35
	0,50
	3,52

	4
	х. Владимировский
	2,02
	0,00
	0,07
	0,07
	0,05
	0,18
	0,23
	0,30
	2,32

	5
	х. Котов
	1,45
	0,00
	0,07
	0,07
	0,00
	0,12
	0,12
	0,19
	1,64

	6
	х. Бурульский
	0,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,07
	0,07
	0,07
	0,54

	 
	Итого по Глубочанскому с.п.
	35,10
	0,38
	1,00
	1,38
	0,43
	3,00
	3,43
	4,81
	39,91


Уровень общественного обслуживания

В Глубочанском сельском поселении имеется потребность в учреждениях культурно-бытового обслуживания I ступени. Потребность в учреждениях II ступени обслуживания удовлетворяет районный центр поселок Зимовники, III ступени – г. Волгодонск, г. Сальск и г. Ростов-на-Дону.

Функцию здравоохранения на территории Глубочанского сельского поселения осуществляют амбулатория в х. Плотников и  фельдшерско-акушерский пункт в х. Глубокий.

Обеспеченность Глубочанского сельского поселения учреждениями здравоохранения является недостаточной. 
Образовательные услуги в поселении предоставляются двумя средними общеобразовательными школами. Учреждения дошкольного образования в поселении отсутствуют.

На территории поселения действуют 2 дома культуры общей вместимостью 800 мест и 2 библиотеки на 7 тыс. экз. Обеспеченность Глубочанского сельского поселения учреждениями культуры является достаточной.

Учреждения физической культуры и спорта представлены 4 спортивными залами и 4 спортивными площадками.

Обеспеченность Глубочанского сельского поселения учреждениями физической культуры и спорта является достаточной.

На территории поселения действует 8 предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания: 6 магазинов, розничный рынок и автозаправочная станция.
2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение
Существующее состояние

Централизованные системы водоснабжения имеются только в хуторах Плотников, Глубокий, Прасковейский. Источником водоснабжения являются подземные воды участков недр, расположенных в Ергинском артезианском бассейне. Водовмещающие породы: пески разнозернистые, общей мощностью 13-26 м. Водоносный горизонт напорный, величина напора 52-62 м. Качество подземных вод не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по сухому остатку, общей жесткости, содержанию сульфатов и хлоридов. В пределах участка недр эксплуатационные запасы подземных вод, прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют. Эксплуатацией систем водоснабжения хуторов Плотников и Прасковейский занимается МУП ЖКХ Глубочанского сельского поселения. Водоснабжение х. Плотников осуществляется из артезианских скважин, расположенных на территории хутора. Лицензия на право пользования недрами РСТ 01892 ВЭ, выдана МУП ЖКХ Глубочанского сельского поселения, срок окончания действия лицензии 30 июня 2013 года. Водоснабжение х. Прасковейский осуществляется без лицензии. Эксплуатацией системы водопровода х. Глубокий занимается СПК «Юбилейный», лицензия на право пользования недрами не оформлялась. Снабжение водой сельскохозяйственных и производственных предприятий осуществляется из автономных артезианских скважин, расположенных на территориях предприятий.
Таблица 35

	Наименование населенного пункта
	Показатели объема водопотребления
	Среднесуточное водопотребление, чел./сут*

	
	  Поднято воды
	Реализовано воды
	  Потери воды
	

	
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	тыс. м3/год
	м3/сут
	

	х.Плотников
	75,9
	208,0
	49,4
	136,0
	26,5
	72,0
	202

	х.Глубокий
	119,0
	326,0
	103,0
	283,0
	16,0
	43,0
	366

	х.Прасковейский
	11,0
	30,0
	7,3
	20,0
	3,7
	10,0
	110

	Итого по поселению:
	205,9
	564,0
	159,7
	439,0
	46,2
	125,0
	


Сведения об объемах водопотребления за 2009 год (письмо первого заместителя главы администрации Зимовниковского района №1532 от 05.07.2010 г.) представлены в табл.35.

Водоснабжение хуторов осуществляется от артезианских скважин, оборудованных насосами, далее по магистральным трубопроводам вода подается в водонапорные башни и разводящие сети. Зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водонапорных башен не оборудованы в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения». Информация о системах водоснабжения хуторов представлена в табл.36.
Таблица 36

	Наименование населенного  пункта
	Водопроводные сети сооружения

	
	Артезианские скважины,
	Водонапорные башни,
	Водопроводные сети

	
	шт
	% износа
	шт
	% износа
	км
	% износа

	х.Плотников
	3
	98
	5
	98
	7
	0

	х.Глубокий
	5
	50
	5
	50
	6
	50

	х.Прасковейский
	1
	5
	1
	5
	1,5
	5

	Итого по поселению:
	9
	
	11
	
	14,5
	


Централизованным водоснабжением обеспечено 100% населения хуторов Плотников и Прасковейский и 75% населения х. Глубокий.

В остальных хуторах сельского поселения водоснабжение осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев и за счет подвоза воды населению автоцистернами  МУП ЖКХ Глубочанского сельского поселения. 

Проектные предложения

Проектом генерального плана прогнозируется строительство незначительного объема нового благоустроенного жилья. Для приведения в соответствие нормам водопотребления, ориентировочный суточный расход воды в поселении на I очередь и расчетный срок, принимается с учетом удельного среднесуточного (за год) хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя равного160л (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (примечание1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водопотребления в поселении приведен в табл.37.
Таблица 37
	Наименование

населенного пункта
	Удельная норма  водопотребления на одного жителя  л/сут
	Численность

населения,     чел
	Водопотребление, м3/сут

	
	
	
	Хоз.-питьевые

нужды
	Полив
	Сельско-хозяйственные нужды 10%
	Неучтенные

расходы

10%


	Всего

м3/сут

	I очередь

	х.Глубокий
	160,70
	757
	121,0
	53,0
	12,0
	12,0
	198,0

	х.Плотников
	«
	664
	106,0
	47,0
	11,0
	11,0
	175,0

	х.Прасковейский
	«
	172
	28,0
	12,0
	3,0
	3,0
	46,0

	х.Владимировский
	«
	117
	19,0
	8,0
	2,0
	2,0
	31,0

	х.Котов
	«
	75
	12,0
	5,0
	1,0
	1,0
	19,0

	х.Бурульский
	«
	27
	4,0
	2,0
	1,0
	1,0
	9,0

	Итого по поселению:
	1812
	290,0
	127,0
	30,0
	30,0
	477,0

	Расчетный срок

	х.Глубокий
	«
	710
	114,0
	50,0
	1,0
	11,0
	186,0

	х.Плотников
	«
	640
	102,0
	45,0
	0,0
	10,0
	167

	х.Прасковейский
	«
	147
	24,0
	10,0
	2,0
	2,0
	38,0

	х.Владимировский
	«
	103
	16,0
	7,0
	2,0
	2,0
	27,0

	х.Котов
	«
	46
	7,0
	3,0
	1,0
	1,0
	12,0

	х.Бурульский
	«
	24
	4,0
	2,0
	1,0
	1,0
	8,0

	Итого по поселению:
	1670
	267,0
	117,0
	27,0
	27,0
	438,0


Учитывая, что планируемый на I очередь и расчетный срок объем водопотребления по хуторам Глубокий и Плотников не превысит существующие показатели приведенные в табл.37, строительство новых скважин в указанных хуторах проектом генерального плана не планируется.
На I очередь предлагается выполнение следующих мероприятий по развитию и модернизации существующей системы водоснабжения поселения: 

- проведение работ по реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения, включающих перекладку трубопроводов, замену водонапорных башен и насосов в артезианских скважинах, 

- строительство в месте размещения артезианских скважин резервуаров для хранения аварийного и противопожарного запасов воды, насосной станции II подъема с установкой современного оборудования для обеззараживания воды раствором гипохлорита натрия. Резервуары воды должны быть рассчитаны на хранение аварийного и 3-х часового противопожарного запаса воды. Количество резервуаров на одной площадке должно быть не менее двух. Все эти водопроводные сооружения рекомендуется разместить на площадке, которая должна иметь оборудованную зону санитарной охраны в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002. Подачу воды в резервуары предлагается осуществлять из существующих артезианских скважин. Объем резервуаров воды определяется на последующих стадиях проектирования после уточнения объемов водопотребления в населенных пунктах. Площадки водопроводных сооружений предлагается разместить на следующих территориях:

- х. Плотников – южная часть хутора,

- х. Глубокий – в районе детского сада,

- х. Прасковейский – восточная часть хутора.
Основные мероприятия по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения в Глубочанском сельском поселении:

Разработка ПСД  на строительство  разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения  х. Плотников ул. Дружбы, 

разработка ПСД  на капитальный ремонт разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения  х. Глубокий  ул. Береговая, ул.Садовая, 

разработка ПСД  на реконструкцию и капитальный ремонт водопровода по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Центральная ул. Заречная  х. Глубокий, 

разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважин х. Плотников, х. Глубокий,

 строительство  разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения  х. Плотников ул. Дружбы, 

капитальный ремонт разведочно-эксплуатационнойбуровой на воду скважины для хозяйственного водоснабжения  х. Глубокий  ул. Береговая, ул. Садовая,

рконструкция и капитальный ремонт водопровода по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Центральная ул. Заречная  х. Глубокий,

строительство санитарных зон вокруг скважин х. Плотников, х. Глубокий,

           приобретение водонапорных башен Рожновского ВБР-25У-10.

При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, что позволит полностью исключить потери воды в системах водопровода и значительно увеличить срок эксплуатации трубопроводов.
- оборудование зон санитарной охраны остальных объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002.
На расчетный срок предлагается выполнить подключение хуторов Глубокий и Плотников к групповому водопроводу №2 Зимовниковского района, эксплуатацией которого занимается ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» п. Орловский. Забор воды в систему группового водопровода осуществляется из водохранилища, расположенного в 7,5 км от п. Байков Гашунского сельского поселения.

После очистки на очистных сооружениях вода насосной станцией подается в разводящие сети группового водопровода. Подключение к групповому водопроводу позволит обеспечить население Глубочанского сельского поселения водой питьевого качества. Подачу воды в хутора Глубокий и Плотников предлагается осуществить по водоводу от насосной станции в п. Байков в резервуары воды, предлагаемые к размещению на площадках водопроводных сооружений на территории хуторов. Обеспечение водой питьевого качества остальных населенных пунктов поселения предлагается осуществлять по существующей схеме с доставкой воды автоцистернами МУП ЖКХ Глубочанского сельского поселения в индивидуальные дворовые колодцы.

Предлагается на территории хуторов Владимировский, Котов, Бурульский  провести разведочное бурение скважин для определения наличия эксплуатационных запасов воды на хозяйственно-бытовые нужды и определения возможности строительства водозаборных сооружений.
Разработка проектов реконструкции и нового строительства систем водоснабжения сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.
Основным из приоритетных направлений повышения эффективности систем водоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при отборе и транспортировке воды. Такими мероприятиями являются:

- завершение оснащения приборами учета систем водоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка лимитов на потребление воды,

- закупка и установка энергоэффективного сантехоборудования.
Водоотведение
Существующее состояние

Централизованная канализация в населенных пунктах поселения отсутствует. Отвод канализационных стоков от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. 

Проектные предложения

В соответствии с п.п. 2.1. СНиП 2.04.03-85, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водоотведения в поселении представлен в табл.38.
Таблица 38

	Наименование

населенного пункта


	Удельная норма   водо-отведения       на одного жителя,    л/сут
	Численность

населения,     чел
	Водоотведение, м3/сут
	

	
	
	
	Хоз.-бытовые

нужды
	Сельско-хозяйственные нужды 10%
	Неучтенные

расходы

10%


	Всего



	I очередь

	х.Глубокий
	160
	757
	121,0
	12,0
	12,0
	145,0

	х.Плотников
	«
	664
	106,0
	11,0
	11,0
	128,0

	х.Прасковейский
	«
	172
	28,0
	3,0
	3,0
	34,0

	х.Владимировский
	«
	117
	19,0
	2,0
	2,0
	23,0

	х.Котов
	«
	75
	12,0
	1,0
	1,0
	14,0

	х.Бурульский
	«
	27
	4,0
	1,0
	1,0
	6,0

	Итого по поселению:
	1812
	290,0
	30,0
	30,0
	350,0

	Расчетный срок

	х.Глубокий
	«
	710
	114,0
	11,0
	11,0
	136,0

	х.Плотников
	«
	640
	102,0
	10,0
	10,0
	122,0

	х.Прасковейский
	«
	147
	24,0
	2,0
	2,0
	28,0

	х.Владимировский
	«
	103
	16,0
	2,0
	2,0
	20,0

	х.Котов
	«
	46
	7,0
	1,0
	1,0
	9,0

	х.Бурульский
	«
	24
	4,0
	1,0
	1,0
	6,0

	Итого по поселению:
	1670
	267,0
	27,0
	27,0
	321,0


Для канализования существующей и планируемой застройки хуторов Глубокий, Плотников, Прасковейский, проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы.
Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением, очищенные стоки фильтруются в грунт. Размещение ЛОС на территориях населенных пунктов подлежит, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

В связи с незначительным объемом канализационных стоков, строительство централизованных систем канализации в хуторах Владимировский, Котов, Бурульский экономически нецелесообразно. Проектом генерального плана предлагается отведение канализационных стоков от жилой застройки по существующей схеме, в выгребные ямы.
В I очередь реализации генерального плана предлагается осуществить строительство централизованной системы канализации для хуторов Глубокий, Плотников. Канализование остальных населенных пунктов поселения предлагается выполнить в течении расчетного срока реализации проекта.

Разработка проектов строительства систем канализации сельского поселения должна осуществляться на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации. 

Электроснабжение
Существующее  состояние

Источниками электроснабжения объектов, расположенных на территории Глубочанского сельского поселения являются ПС 110/10кВ «Глубокинская», ПС 35/10 кВ «Гашунская», ПС 110/35/10 «Хуторская» филиала (ОАО «МРСК Юга»)-«Ростовэнерго». Подстанция «Глубокинская» расположена вблизи х. Глубокий, с юго-восточной стороны и обеспечивает электроэнергией хутора Глубокий, Котов, Бурульский, Владимировский, Плотников. В подстанции установлен трансформатор  мощностью 2,5 МВа, резервная мощность трансформатора составляет 1,85 МВа. Снабжение электроэнергией х. Плотников осуществляется также и от подстанции «Гашунская». В подстанции установлено 2 трансформатора мощностью 1х1,6 и1х2,5 МВа, резервная мощность трансформаторов составляет 1,12 МВа. Хутор Прасковейский снабжается электроэнергий от подстанции «Хуторская». В подстанции установлено два трансформатора мощностью по 6,3 МВа каждый, резервная  мощность трансформаторов составляет 5,1 МВа. Кроме х.Прасковейский подстанция снабжает электроэнергий еще ряд населенных пунктов Зимовниковского района. Обе подстанции расположены за пределами Глубочанского сельского поселения. Подстанции по ЛЭП 110 кВ подключены к ПС 220/110/10 «Зимовники» ОАО «ФСК ЕЭС». По информации полученной от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ( письмо № 012/7-378 от 22.06.2009 г.), потребление электрической энергии в поселении за 2008 год составило 2,691 млн.кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды -0,981 млн.кВт.час.
Проектные предложения

Учитывая намечаемое в проекте генерального плана увеличение площадей жилищного фонда, расчет дополнительных ориентировочных электрических нагрузок на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций, на периоды реализации генерального плана, принимается по удельным расчетным электрическим нагрузкам, в соответствии с п.2.1.6 (табл. 2.1.5. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ред.1999г.) Удельная расчетная нагрузка учитывает нагрузки жилых домов, и освещения территорий микрорайонов. Ориентировочные расчетные электрические нагрузки общественных зданий принимаются по укрупненным удельным электрическим нагрузкам в соответствии с п.6.32(табл.6.14.СП 31-110-2003). Результаты расчетов приведены в табл.39.
Таблица 39

	Структура застройки
	Ед. измерения
	Количество
	Удельный показатель на единицу измерения
	Планируемое увеличение электрической нагрузки, кВт

	
	
	I            очередь
	Расчетный срок
	
	I        очередь
	Расчетный срок

	Малоэтажные многоквартирные жилые дома и индивидуальные жилые дома 
	тыс.м2
	1,38
	4,81
	15,0 х 1,3* Вт/м2
	27,0
	94,0

	Здания общественного назначения, в том числе:

- детские дошкольные учреждения,

- предприятия общественного питания,

-ФАП площадью 2х200 м2
	место

посад.

место

м2
	45

70

400


	45

70

400
	0,46 кВт/мест

1,04 кВт/место0,06

кВт/м2
	21,0

73,0

24,0
	21,0

73,0

24,0

	Итого на шинах 0,4 кВ
	
	
	
	
	145,0
	212,0


*1,3- коэффициент учитывает применение бытовых кондиционеров ( РД 34.20.185-94 п.2.1.8.)

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения сельского поселения. Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях. В связи с размещением новых объектов жилищного и общественного назначения предусматривается развитие сетей 10 кВ. При необходимости, в центрах нагрузок будут установлены новые трансформаторные подстанции -10/0,4 кВ. Все новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. Уточненные расчетные электрические нагрузки объектов нового строительства определяются на основании нормативно-технических документов при разработке проектной документации на последующих стадиях проектирования. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнять в воздушном исполнении. Управление освещением автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов.

На снижение потребления электроэнергии направлено проведение следующих мероприятий: 

- завершение оснащения приборами учета электроэнергии всех жилых и общественных зданий,

-разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии,

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений,

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов,

- установка датчиков движения и освещенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении.

Теплоснабжение
Существующее состояние

Теплоснабжение жилой и общественной застройки населенных пунктов поселения осуществляется печами на твердом топливе.

Проектные предложения

Теплоснабжение существующих и новых объектов общественного назначения, с учетом намечаемой на расчетный срок газификацией населенных пунктов, предлагается осуществить от автономных источников, в качестве которых возможно применение блочно-модульных автоматизированных котельных и автономных газовых теплогенераторов. Отопление и горячее водоснабжение существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить от индивидуальных газовых теплогенераторов и проточных водонагревателей.
Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии.
Такими мероприятиями являются:- завершение оснащения приборами учета тепловой энергии систем теплоснабжения многоквартирных жилых и общественных зданий,

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии,
- утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов,

- восстановление или внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных жилых и общественных зданиях,

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации,

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.
Газоснабжение
Существующее состояние

На момент разработки проекта генерального плана во всех населенных пунктах Глубочанского сельского газоснабжение отсутствует.

Проектные предложения

Схемой газоснабжения Ростовской области, разработанной в 2006 году ОАО «Гипрониигаз», предусмотрена газификация населенных пунктов Глубочанского сельского поселения. Согласно Схеме газоснабжения Зимовниковского района, откорректированной ОАО «Гипрониигаз»в 2010 году, источником газоснабжения Глубочанского поселения является ГРС х.Погорелов. Подача газа на ГРС осуществляется от магистрального газопровода «Починки-Изобильный-ССПХГ» диаметром 1420 мм, рабочим давлением газа 7,4 МПа. 

Таблица 40

	Газоснабжаемое население   
	Годовые расходы, тыс.м3
	Максимальные часовые расходы, м3

	
	Индивид. и ком.быт. нужды
	отопление
	с/х нужды
	пром. нужды и энергетика
	итого
	индивид. и ком.быт. нужды
	отопление
	с/х нужды
	пром. нужды и энергетика
	итого

	х.Глубокий

	812
	204,8
	873,6
	754,9
	-
	1833,3
	114,0
	455,0
	378,0
	-
	947,0

	х.Плотников

	713
	179,8
	767,1
	662,8
	-
	1609,7
	100,0
	399,0
	331,0
	-
	830,0

	х.Прасковейский

	190
	47,9
	204,4
	-
	-
	252,3
	27,0
	106,0
	-
	-
	133.0

	х.Владимировский

	148
	37,3
	159,2
	-
	-
	196,5
	21,0
	83,0
	-
	-
	104,0

	х.Котов

	101
	25,5
	108,7
	-
	-
	134,2
	14,0
	56,0
	-
	-
	70,0

	Итого

	1964
	495,3
	2113,0
	1417,7
	
	4026,0
	276,0
	1099,0
	709,0
	
	2084,0


Подачу газа в населенные пункты Глубочанского поселения предлагается осуществить по межпоселковому газопроводу высокого давления 0,6 МПа диаметром 225 мм с подключением к ГГРП размещаемым в районе ГРС. 
Объем потребления газа, определенный для сельского поселения в «Схеме газоснабжения Ростовской области» (ОАО «Гипрониигаз» 2006 г.) приведен в табл.40 
Основные мероприятия по газификации Глубочанского сельского поселения на первую очередь:

- газификация объектов соцкультбыта в х. Плотников, х. Глубокий,

- разработка ПСД на строительство и строительство газовых котельных  СДК х. Глубокий, х. Плотников,

- разработка ПСД на строительство  и строительство газовых котельных в  МБОУ СОШ №8  х. Глубокий, МБОУ СОШ № 14 х. Плотников.

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99*: «Строительная климатология»; СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»; МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Ориентировочные расчетные показатели тепловой нагрузки и объемы потребления природного газа по населенным пунктам приведены в таб. 41:

Учитывая малую численность населения х. Бурульский, а также его значительное удаление от намечаемого к строительству межпоселкового газопровода, газификация хутора проектом генерального плана не предусматривается. 

Таблица 41

	Наименование населенного пункта
	Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию зданий,   Гкал/час
	Часовой расход газа, м3/ час

	
	
	Отопление,             вентиляция          
	Пищеприготовле- ние, горячее водоснабжение 

	
	I        очередь
	Расчетный   срок
	I        очередь
	Расчетный   срок
	I        очередь
	Расчетный   срок

	х.Глубокий
	2,39
	2,5
	330,0
	345,0
	126,0
	118,0

	х.Плотников
	2,04
	2,26
	281,0
	313,0
	111,0
	107,0

	х.Прасковейский
	0,55
	0,61
	76,0
	85,0
	29,0
	25,0

	х.Владимировский
	0,37
	0,4
	51,0
	56,0
	20,0
	17,0

	х.Котов
	0,26
	0,37
	39,0
	60,0
	13,0
	8,0

	Итого по поселению:
	5,61
	6,14
	777,0
	859,0
	299,0
	275,0


Прогнозируемый часовой расход газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции жилых и общественных зданий поселения составляет:

- I очередь – 1076,0 м3/час,

- Расчетный срок – 1134,0 м3/час,

Прогнозируемый годовой расход газа на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции жилых и общественных зданий поселения составляет:

- I очередь - 2022,0 тыс.м3/год,

- Расчетный срок - 2099,0 тыс.м3/год.

Согласно выполненным расчетам, ориентировочный расход газа на нужды пищеприготовления, горячее водоснабжение, отопление и вентиляцию зданий, не превышает объем газопотребления, определенный Схемой ОАО «Гипрониигаз», в связи с чем отсутствует необходимость корректировки расчетной схемы газоснабжения Зимовниковского района.
Проектом генерального плана, на расчетный срок, предлагается выполнить 100% газификацию населенных пунктов поселения, за исключением х. Бурульский. В I очередь реализации генерального плана предлагается газифицировать хутора Глубокий, Плотников.
На последующих стадиях проектирования, силами специализированной организации необходимо разработать проекты строительства межпоселковых газопроводов и проекты газоснабжения населенных пунктов.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности систем газоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления природного газа. Такими мероприятиями являются: - оснащение приборами учета газа систем газоснабжения жилых и общественных зданий,

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление природного газа.

2.5.6. Связь
Телефонная связь

На территории Глубочанского сельского поселения услуги проводной телефонной связи осуществляет Ростовский филиал ОАО «ЮТК». На территории сельского поселения функционирует 2 автоматические телефонные станции. Станции имеют выход на междугородные и международные линии ОАО «Ростелеком». Связь с хуторами Прасковеевский, Владимировский, Бурульский осуществляется радиотелефонами. Параметры существующих АТС фиксированной связи представлены в табл.42.

Таблица42 

	Наименование населенного пункта
	Адреса размещения АТС
	Тип АТС
	Монтированная емкость
	Задейст-вованная   емкость

	х.Глубокий
	ул.Южная
	АТСК-50/200
	150
	120

	х.Плотников
	ул.Дорожная,18
	АТСК-50/200
	100
	80

	Итого по поселению:
	
	
	250
	200


Проектом генерального плана предлагается предусмотреть замену существующих аналоговых телефонных станций на цифровые, что будет способствовать улучшению качества связи и предоставления дополнительных услуг населению, прежде всего по обеспечению скоростного широкополосного доступа к сети Internet. Для телефонизации объектов на территориях планируемого строительства необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости. Проектом генерального плана предлагается задействовать монтируемую емкость АТС на 100%. Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы «Мегафон», «МТС», «Билайн». Предлагается продолжить развитие системы сотовой связи. Дальнейшее развитие этого вида связи, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения, а также прилегающих территорий сотовой связью с применением новейших технологий.

Радиовещание

Проводного радиовещания на территории сельского поселения нет.
Это вызвано развитием эфирного вещания, прежде всего в диапазонах УКВ и FM. 

Телевидение

Охват населения эфирным телевизионным вещанием на территории поселения составляет 100%. Вещание ведется через ретрансляторы установленные на территории поселения. В метровом и дециметровом диапазонах осуществляется прием следующих телеканалов: ОРТ, «Россия», НТВ, СТС, REN-TV. Кроме этого в настоящее время все большее распространение приобретают индивидуальные системы приема спутникового телевидения, которые позволяют без абонентской платы осуществлять просмотр около 30 телевизионных каналов. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Зимовниковского района является Управление федеральной почтовой связи Ростовской области (УФПС РО). Почтовые отделения Глубочанского сельского поселения обслуживаются Зимовниковским почтамтом. Отделения связи расположены в следующих населенных пунктах поселения: х. Плотников – ул. Мира,13, х. Глубокий – ул. Южная, 12. Отделения почтовой связи оказывают следующие услуги: прием и отправка корреспонденции, посылок, переводов, адресная доставка корреспонденции и периодических изданий, прием платежей, реализация товаров народного потребления и т.п. Кроме этого почтовые отделения оказывают услуги по приемке отправлений 1-го класса и «Экспресс-почты» EMS Почты России. В отделениях почтовой связи, в рамках общероссийской программы, предлагается оборудовать пункты коллективного доступа в Internet, которые позволят отправлять и принимать сообщения электронной почты и факсимильной связи, а так же осуществлять функции обучения пользователей сети.

Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.
Инженерная подготовка и благоустройство территории

Существующее положение

Территория сельского поселения приурочена к Сало-Манычскому водоразделу, между реками Малый Гашун и Большой Гашун – левыми притоками р.Сал. В состав Глубочанского с.п. входят х. Глубокий, х. Плотников, х. Бурульский, х. Владимировский, х. Котов, х. Прасковейский. 

Хутора Глубокий, Владимировский, Котов расположены на на Водоразделе рек Малый и Большой Гашун. Абсолютные отметки поверхности составляют:

· х. Глубокий – 73 - 92м,

· х. Владимировский – 78 - 87м,

· х. Котов – 77 - 79м.

Хутор Глубокий находится в верховьях балки Глубокая, х.Владимировский в верховьях балки Махта. Обе балки притоки реки Малый Гашун. В пределах хуторов на балках устроены пруды. Абсолютные отметки урезов воды пруда на б. Глубокая – 71,7; на б. Махта – 78,4 м. Уклоны на проектируемой территории носят нормативный характер от 4до 30‰ в х. Глубокий; от 4 до 32‰ в х. Владимировский и от 10 до 11 в х. Котов.

Хутора Плотников и Прасковейский расположены на правобережье р. Малый Гашун. Абсолютные отметки поверхности составляют:

· х. Плотников – 66 - 76м,

· х. Прасковейский – 78 - 93м.

Абсолютные отметки уреза р. Малый Гашун в районе х. Плотников 64-66 м, в районе х. Прасковейский – 77 - 78 м.

Уклоны на проектируемой территории носят нормативный характер – х. Плотников от 4 до 17‰, х. Прасковейский от 4 до 24‰.

Водоразделы широкие, с пологими склонами, по гребням водоразделов просадочные блюдца, поверхность которых сложена лессовидными суглинками мощностью 40 - 50 м, мощность суглинков на склонах 12 - 25 м. При мощности до 7 - 8 м наблюдается I тип грунтовых условий по прсадочности, при мощности более 10 м II тип. Покров речных террас представлен макропористыми суглинками мощностью 5 - 8 м, которые проявляют I тип грунтовых условий по просадочности до глубины 3 - 5 м.

Грунтовые воды залегают  на глубинах 7 - 8 м.
Глубина промерзании грунтов 0,9 м. 

Территория Глубчанского с.п. находится в сейсмически безопасной зоне.

Ливневая канализация отсутствует, в результате размываются дождевыми водами неукрепленные части улиц, встречающиеся на пути потоков поверхностных вод.

Искусственные сооружения

На территории Глубочанского сельского поселения имеется ряд гидротехнических сооружений. Шесть ГТС расположены на балочных прудах; два – на русловых. Бесхозное гидротехническое сооружение в балке Кирпичная не используется и потенциально не опасно, Реестром ГТС водохозяйственных объектов Зимовниковского района (далее – Реестр ГТС) отнесено к категории самоликвидирующихся.  Гидротехническое сооружение в балках Мокрый Гашун- Глубокая, принадлежащее СПК «Юбилейный» в настоящее время не используется, находится в неудовлетворительном состоянии и содержит потенциальную угрозу: в случае разрушения в зону затопления волнового прорыва попадёт прибрежная часть х. Глубокий. Согласно сведениям Реестра ГТС данное гидротехническое сооружение отнесено к разряду потенциально опасных и подлежит ликвидации. Прочие ГТС, четыре из которых расположены на балочных, а два – на русловых прудах используются в основном для переезда, забора воды для технических нужд, водопоя скота и неорганизованного отдыха населения. Три из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

Гидротехнические сооружения, расположенные на территории 
Глубочанского сельского поселения
Таблица 44

	№ ГТС
	Наименование в/х объекта
	Расстояние от устья или истока водотока до створа ГТС
	Расстояние от ближайшего населённого пункта до створа ГТС
	Собст-венник
	Эксплуати-рующаяорганизация 
	Функциональное назначение
	Уровень безопасности

	1013028
	Пруд русловый в бассейне р. Сал, на р. Б. Гашун
	79 км

от устья
	4 км ю-в х. Бурульский
	СПК «Степной»
	СПК 

«Степной»
	Водорегулирование, водопой скота, неорганизованный отдых
	Пониженный;приаврийном разрушении потенциально не опасен

	1013033
	Пруд балочный в бассейне р. Сал, р. Б. Гашун – р. М. Гашун, балка Мокрый Гашун
	6 км

от устья
	2 км сев.х. Ррасковейский
	СПК «Юбилейный»
	ПБОЮЛ Парахин Д.С.
	Водопой скота, рыборазведение, обводнение
	Пониженный, при разрушении вода поступит в нижерасположенный пруд по б. Мокрый Гашун

	1013034
	Пруд балочный в бассейне р. Сал, р. Б. Гашун – р. М. Гашун, б. Мокрый Гашун – б. Глубокая
	5 км

от устья
	2 км южнее х. Глубокий
	СПК «Юбилейный»
	СПК «Юбилейный»
	Не используется, нет воды
	Пониженный; в случае разрушения в зону затопления волной прорыва попадет прибрежная часть х. Глубокий; вода поступит в нижерасположенный пруд по б. Глубокая

	1013035
	Пруд балочный в басс. р. Сал, р. Б. Гашун – р. М. Гашун, б. Мокрый Гашун – б. Глубокая
	1,5 км от устья
	Окраина х. Глубокий
	СПК «Юбилейный»
	СПК «Юбилейный»
	Переезд, забор воды для технических нужд, водопой скота, неорганизованный отдых
	Неудовлетворительный; в случае разрушения в зону затопления попадет прибрежная часть х. Глубокий; вода поступит в нижерасположенный пруд по р. М. Гашун

	1013036
	Пруд русловый в бассейне р. Сал; р. Б. Гашун – М. Гашун
	51 км от устья
	Южная окраина х. Плотников
	СПК «Степной»
	СПК «Степной»
	Переезд, водорегулирование, водопой скота
	Неудовлетворительный; в случае разрушения в зону затопления попадёт прибрежная часть х. Плотников

	1013037
	Пруд балочный в бассейне р. Сал; р. Б. Гашун – М. Гашун
	6 км от устья
	1 км с-в х. Владимировский
	СПК «Юбилейный»
	СПК «Юбилейный»
	Водопой скота, неорганизованный отдых
	Пониженный; потенциально не опасен

	1013038
	Пруд балочный в бассейне р. Сал; р. Б. Гашун – М. Гашун, б. Кирпичная
	8 км от устья
	3 км с-з х. Владимировский
	бесхозяйный
	отсутствует
	Не используется
	Потенциально не опасен

	103039
	Пруд балочный в бассейне р. Сал; р. Б. Гашун – М. Гашун, б. Кирпичная
	6 км от устья
	4 км с-з х. Владимировский
	СПК «Юбилейный»
	СПК «Юбилейный»
	Водопой скота
	Пониженный; в случае разрушения ГТС в зону затопления попадут сельхозугодья


Проектные предложения

Инженерная подготовка территории Глубочанского с.п. – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.
Учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке сельского поселения:

1.Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

 - вертикальная планировка;

 - организация водостоков.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

 - противоэрозионные мероприятия; 

 -мероприятия по борьбе с оврагообразованием;

  -мероприятия по борьбе с просадочностью.

3. Благоустройство прибрежной территории.

4. Агролесомелиорация.

Организация поверхностного стока и улучшение 

санитарного состояния территории

В целях благоустройства проектируемой территории проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства сети водостоков.
Вертикальная планировка
Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове с сечением рельефа горизонталями через 1 метр.

На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки в точках перелома уклонов по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов и дорог. Уклоны не превышают нормативные значения. До выполнения планировочных работ на новых территориях необходимо производить снятие растительного грунта с последующим использованием при рекультивации нарушенных земель.

Поверхностный водоотвод
Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость в связи с этим, очистки дождевых стоков с территории при выпуске их в водоемы, проектом предусматривается устройство дождевой канализации.
На данной стадии проектирования схема водоотвода решается принципиально с показом на чертеже местоположения площадок резервуаров-отстойников. Предложения по дождевой канализации являются концептуальным документом, нуждающимся в последующей проработке.

Проектом предусматривается водоотвод открытого типа, состоящий из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков с устройством резервуара-отстойника поверхностных сточных вод.

Проектом предлагается в х. Глубокий осуществлять сбор поверхностных в резервуар-отстойник, расположенный в районе балки в юго-восточной части хутора. Площадь водосборного бассейна 27 га.

В х. Плотников проектом предлагается разместить резервуары-отстойники в западной части поселка. Площадь водосборного бассейна составляет 155 га.
Мероприятия по санитарной очистке территории:

Санитарная очистка территории

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.
Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.
Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов. 

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники. 

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет 450 кг/год (1,1м³/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%; на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.
Таблица 45

Ориентировочный годовой объем ТБО

	Очередность

строительства
	Население,

чел.
	Ориентировочная удельная норма

накопления на чел./год.
	Ориентиро-

вочное

расчетное

накоплене

отходов
	Накопление

с учетом 

утилизации

1очер.20%

Расчет. срок35%
	Накопление с учетом

уплотнения

компакторами

1очер.в 4 раза

Расчет. срок в 6 раз

	
	
	тонн
	 м³
	тонн/

м³.в год
	тонн/

м³ в год
	м³ в год

	Существ. положение
	1862
	0,450
	1,1
	838/2049
	-
	-

	1 очередь 2015г
	1812
	0,522
	1,32
	946/2311
	757/1849
	187

	Расчетный срок 2030г.
	1670
	0,813
	2,11
	1358/3318
	883/2157
	360


В настоящее время на территории Глубочанского с.п. существует 2 свалки ТБО. Один располагается примерно в 700 м по направлению северо-восток от ориентира х. Глубокий площадью 7,9 га, второй располагается примерно в 500 м по направлению юго-запад от ориентира х. Плотников площадью 3,9 га.
В СЗЗ свалки, расположенной возле х. Глубокий расположены участки селитьбы. Предлагается вынос селитьбы из СЗЗ с последующим предоставлением равноценных участков из числа зарезервированных под жилой зоны.
Так как в х. Плотников санитарно-защитная зона также не удовлетворяет нормативному значению, проектом предлагается произвести рекультивацию этой части полигона, а также отвести участок с южной стороны площадью 2,3 га. На вновь сформированном участке в качестве первоочередного мероприятия предлагается оборудовать полигон ТБО с санитарно-защитной зоной 500 м. На расчетный срок предлагается ликвидация полигона и рекультивация его территории. К этому времени в Мокрогашунском сельском поселении в соответствии с решениями Генерального плана Мокрогашунского сельского поселения начнет работу мусороперерабатывающий завод мощностью до 40 тыс. тонн в год, куда и предлагается вывозить отходы производства и потребления Глубочанского сельского поселения.
Для организации системы обращения с отходами в районе потребуется обновление и увеличение мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.
Не определена общая площадь мест размещения отходов на территории поселения с учетом размещения смета с территории населенных пунктов.
Уборка территории от мусора, смета, снега, 

мытье усовершенствованных покрытий

На территории населенных пунктов необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. 

Смет с 1м² твердых покрытий улиц, площадей и парков предполагается по СНиП 2.07.01-89* в размере 5-15 кг в год. В среднем количество смета на расчетный срок 19,07га х10 кг = 1 907т.
Потребность в коммунальной технике в Глубочанском сельском поселении:

- Трактор МТЗ 82«Беларус» с тележкой,

- Мусоровоз КО-427 на базе КАМАЗ-53213,

- Экскаватор-бульдозер-погрузчик МТЗ-82,

- Прицеп 2ПТС-4,

- Вакуумная  машина КО-503 на шасси ГАЗ-3307,

- Бульдозер мощностью кВт(л.с)70 (95) на тракторе,

- ДТ-75 М.
Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств областного и местного бюджетов, и средств внебюджетных источников.
Организационно-финансовый механизм Программы предусматривает долевое финансирование строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств.

Средства необходимые на реализацию программных мероприятий по годам подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Социально-экономические последствия от выполнения программы.
 Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Глубочанского сельского поселения путем повышения качества предоставляемых услуг.

Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования.

Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки услуг потребителю.

Обеспечить более рациональное использование ресурсов.

Улучшить санитарно- эпидемиологическое состояние территории.

Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов в предприятия коммунального комплекса.
Управление программой

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

·  система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

-  система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов муниципального образования "Глубочанское сельское  поселение", предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют администрация Глубочанского сельского поселения, МУП ЖКХ Глубочанского сельского поселения, включенные в Программу, и привлеченные исполнители. 

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования "Глубочанское сельское  поселение". 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования "Глубочанское сельское  поселение" в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса. 

 Глава Глубочанского 

сельского поселения 
Э.Ю. Беседин

� Численность населения приводится по данным на 01.01.2011 г.





